
■   ODSAVAČ
■   DUST EXTRACTOR
■   SPÄNEABSAUGANLAGE
■   ASPIRADOR
■   ASPIRATEUR
■   АСПИРАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

R 1000, R 2000, R 2002
R 3002, R 4002, R 5002
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R 1000 R 2000 R 2002 R 3002 R 4002 R 5002

Odsávací kapacita  •  Suction capacity
Absaugkapazität  •  Capacidad de aspiración
Capacité d’air  •  Производительность

950 m3 / h 1560 m3 / h 1760 m3 / h 3600 m3 / h 4600 m3 / h 7900 m3 / h

Max. podtlak  •  Max. depression
Max. Unterdruck  •  Depresión máx.
Dépression maxi  •  Макс. поддавление

1350 Pa 1570 Pa 1470 Pa 1740 Pa 2400 Pa 1800 Pa

Průměr odsávacího hrdla  •  Suction dust hood diameter
Absaugrohrdurchmesser  •  Diám. de la boca de aspiración
Diamètre sortie  •  Диаметр аспирации

100 mm 125 mm 150 mm 180 mm 250 mm 300 mm

Plocha filtru  •  Filter surface  •  Filterfläche
Área de filtraje  •  Surface filtrante  •  Поверхность фильтра

1,4 m2 1,4 m2 2,4 m2 4,9 m2 6 m2 12 m2

Objem odpadních pytlů  •  Volume of waste bags
Volumen der Abfallsäcke  •  Volumen de la bolsa de recogida
Volume sac à poussières  •  Объем мешков для отходов

140 dm3 140 dm3 280 dm3 400 dm3 660 dm3 660 dm3

Počet odpadních pytlů  •  Number of waste bags
Zahl der Abfallsäcke  •  Numero de sacos para serrín
Nombre de sac  •  Количество мешков для отходов

1 1 2 2 2 2

Výška stroje  •  Height  •  Höhe  •  Altura  •  Hauteur  •  Высота 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2600 mm 2700 mm 2900 mm

Půdorysné rozměry stroje  •  Machine size
Machinengröße  •  Medidas de la máquina
Dimensions de la machine  •  Размеры станка

500 x 840 mm 540 x 850 mm 540 x 1350 mm 740 x 1700 mm 1220 x 1320 mm 700 x 2000 mm

Výkon motoru  •  Motor power
Motorleistung  •  Potencia del motor
Puissance moteur  •  Мощность электродвигателя

0,37 kW / 1F 1,1 kW / 3F 1,1 kW / 3F 1,1 kW / 3F 2,2 kW / 3F 3 kW / 3F

Hluk na pracovním místě  •  Noise level  •  Geräuschpegel 
Niveau de bruit  •  Nivel del ruido  •  Уровень шума

75 dB 79 dB 79 dB 80 dB 84 dB 84 dB

Hmotnost netto  •  Weight  •  Gewicht   
Peso  •  Poids  •  Bec

28 kg 40 kg 45 kg 68 kg 78 kg 125 kg

s   - standard         o   - optional

•  Antistatické hadice Vulcano, průměry 40 - 200 mm
•  Antistatic hoses Vulcano, diam. 40 – 200 mm
•  Antistatische Schläuche, Durchmesser 40 – 200 mm
•  Tubos antiestaticos Vulcano diametro 40-200 mm
•  Tuyau antistatique diam. 40 - 200 mm
•  Антистатические шланги  Vulcano, диаметр 40 – 200 мм

•  Kovové prvky - spojky, rozbočky, přechodky - zakázková výroba
•  Metal elements - connections, Y-pieces, transition pieces – customer manufacturing
•  Metallelemente - Verbindungsstücke, Hosenröhre, Übergangsröhre - Einzelanfertigung
•  Elementos metalicos-conexiones, piezas en Y,piezas de empalme - a fabricar por el cliente
•  Eléments métalluques - pièces de liaison - culottes - tuyaux de transition - fabrication à l‘unité
•  Металлические элементы-соединения, разветвители, переходники-производство на заказ

o o

Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny  •  Technical and optical changes are possible without previous advise
Technische und optische Änderungen vorbehalten  •  Datos tecnicos son sin compromiso
Le constructeur se réserve le droit de modification  •  Производитель оставляет за собой право проведения технических измeнений

EXPORT
tel.: +420 494 339 139 / 140
mob.: +420 737 793 247
e-mail: export@rojek.cz

TUZEMSKO
tel.: 494 339 123 / 126
mob.: 731 421 894
e-mail: tprodej@rojek.cz

ROJEK a.s., U Kapličky 1055
517 41 Kostelec nad Orlicí
Czech Republic
www.rojek.cz

YOUR DEALER:@rojekstroje
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