
BORING SYSTEM 21 PRESTIGE  
 
Vícevřetenová kolíkovačka BORING 21 je stroj určený pro profesionální použití v nábytkářských provozech. Jedná 
se o univerzální kolíkovačku s jednou pneumaticky překlápěnou vrtací hlavou určenou pro horizontální i vertikální 
vrtání. Vyvrtávací stroj BORING 21 PRESTIGE se vyznačuje rychlým a jednoduchým nastavením a velmi přesným 
svrtáváním obráběných kusů. Předností strojů je jejich využití jak v sériové, tak i v kusové výrobě nábytku.  
 

 
 
 

STANDARDNÍ VÝBAVA  
 

 pravítko 3m složené ze dvou 1,5m dlouhých pravítek (pravé a levé) a dvou překlápěcích dorazů 
 2 ks patentovaných pneumatických přítlaků 
 5 ks rychloupínacích pouzder 
 sada nářadí pro údržbu a seřízení stroje 
 vývod pro připojení k odsávání dle CE norem 

 
Tel: 494 339 126, 731 421 894

E-mail: ladman@rojek.cz
E-shop: www.rojekstroje.cz

ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Masarykova 16
517 51 Častolovice

IČ 252 66 411
DIČ CZ 252 66 411

www.rojek.cz



 
DŮLEŽITÉ ZNAKY  
 

 masivní litinová boční pravítka s odměřování lupou, NOVĚ se systémem pro jejich jednodušší 
odklopení z pracovního stolu (od 5/2020) 

 přesné frézované zadní pravítko s vestavěnými dorazy pro jeho opakovaně přesné nastavení a s možností 
posuvu až 320mm od osy vrtací hlavy 

 automatická korekce hloubky vrtání při vrtání do plochy a do čela plošných materiálů - není nutné 
přestavovat hloubku vrtání 

 osvědčený systém pro rychlou a snadnou výměnu vrtáků pomocí rychloupínacích pouzder  
 vrtací hlava vyrobená ze slitiny hliníku 
 pneumatické překlápění vřeteníku, možnost aretace a nastavení v libovolném úhlu 
 patentovaný spirálový systém pro přesné nastavení hloubky vrtání  
 pneumatické překlápění vřeteníku s možností aretace v libovolné pozici 0° - 90°  
 výškové přestavení vrtací hlavy s číselníkovým zobrazením polohy vřeteníku 
 vyrobeno dle CE norem 

 
 
 
DETAILY STROJE  
 
Osvědčená konstrukce vřeteníku vyrobeného ze slitiny hliníku s jednoduchým systémem výměny vrtáků pomocí 
rychloupínacích pouzder, vyniká přesností a nízkou hlučností. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pneumatické překlápění vřeteníku se spolehlivým nastavením vrtací hlavy pod libovolným úhlem. 
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SPIRAL SYSTEM pro jednoduché nastavení hloubky vrtání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Automatická korekce hloubky vrtání. Není nutné přestavovat hloubku vrtání při vrtání do čela a plochy dílců. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Masivní litinová boční pravítka s přesným vedení v drážce litinového stolu, odměřování pozice lupou 
Nový systém pro jejich jednodušší odklopení z pracovního stolu (od 5/2020) 
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Zadní přesné pravítko pro vrtání do plochy, s posuvem až 300 mm od osy vrtací hlavy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vestavěné pevné dorazy umožňují opakovaně nastavit velmi jednoduše a rychle zadní pravítko. Nepostradatelné 
jsou především při svrtávání korpusů, kde je vyžadována max. přesnost. 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pneumatické přítlaky s rychlým nastavením výšky opracovávaných kusů. 
Minimální vzdálenost mezi plochou přítlaku a dílcem zabraňuje úrazům. 
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Pravítko o délce 3 m je složené ze dvou 1,5 m dlouhých pravítek (pravé a levé) a dvou překlápěcích dorazů.  
V této poloze s ním lze vrtat do plochy především řady otvorů s roztečí 32 mm. (Standardní výbava). 
 

 
 
 
Pravítko 1,5 m délky s překlápěcími dorazy. 
V poloze na bočním pravítku umožňuje vrtání řady otvorů do ploch dlouhých kusů nábytkových dílců. (Standardní 
výbava) 

 
 
 
 
Opěrný hřeben umožňuje ve třech pozicích vrtání sukovníkem o průměru 40 mm. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY:  
 
Počet vřeten: 21 ks (10 levých / 11 pravých) 

Rozteč vřeten: 32 mm 

Celková rozteč vřeten: 640 mm 

Max. hloubka vrtání: 70 mm 

Upínací průměr vrtáků: 10 mm 

Max. rozměr obrobku: 850 x 3000 x 60 mm 

Rozměry pracovního stolu: 850 x 375 mm 

Počet motorů: 1 ks 

Výkon motoru: 1,5 kW, 2 HP 

Otáčky E-motoru: 2800 ot/min 

Výška pracovního stolu: 860 mm 

Počet přítlaků: 2 ks 

Celkové rozměry: 1030x1030x1285 mm 

Spotřeba vzduchu: 10 L/cyklus 

Pracovní tlak: 6-8 bar 

Průměr pro odsávání: 80 mm 

Hmotnost: 310 kg 
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Příslušenství: 
 
36000061 rychloupínací pouzdro 

 
 
 
26054812 pravítko 1,5m se dvěma dorazy - (pravé) 
26054813 pravítko 1,5m se dvěma dorazy - (levé) 

 
 
29970302 prodloužení pravítka o 1000 mm 

 
 
 
26050801 samostatný doraz na pravítko 1,5, nebo 3m 
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29971019 pneumatický přítlak 
 

   
 
 
29900100 referenční trn pro řadové vrtání - (1 ks) 
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26000069 sada dvou kusů šablon pro vrtání rámů, 450 a 900 
36000021 samostatná šablona pro vrtání rámů, nebo úzkých dílců 900 
 

   
 
 
 
26001058 přípravek pro přesné a rychlé nastavení dorazů na dlouhém pravítku - 704 mm 
 

 
 
 
 
26000061 přípravek pro seřizování zadního pravítka – 500 mm 
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26200069 přípravek pro rychlejší symetrické seřízení bočních pravítek (BORING 21 PRESTIGE) 
 

 
 
 
 
26001071 stranové dorazy pro dlouhé kusy (pár) 
 

 
 
 
 
Vrtací hlava pro panty - rozteče HETTICH, BLUM, GRASS, SALICE 
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26001015 vložka pro odstup přítlaků 140 mm od pracovního stolu 
 

 
 
 
 
26000014 Držák vrtáků - upevnění na bok stroje 
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26000010 Držák 1,5m pravítek - 2 ks 
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Kolíkovačka osazená držákem 1,5m pravítek, bočních pravítek a držákem nástrojů: 
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